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1. Generalitati

Prezentul manual de instalare, intretinere si exploatare se aplica substatiilor de incalzire si preparare apa
calda menajera tip 1 si tip 2. : ’
Tip schema: - incalzire indirecta, cu reglaj calitativ al sarcinii termice 3

- producere a.c.m. in paralel cu incalzirea, livrare in regim instantaneu. -

Domeniul de utilizare pentru aceste substatii este ca sursa de livrare agent termic pentru instalatiile

interioare de incalzire si, in paralel, ca sursa de livrare apa calda menajera, avand ca sursa de agent termic
primar reteaua de termoficare, iar sursa asigura protectia la suprasarcini accidentale si expansiunea pentru
circuiful primar. ' :

Substatiile sunt fabricate (reconditionate) in Romania de SONDEX ROMANIA SRL sub un program de
management al calitatii certificat pentru confirmitate cu norma ISO 9001. '

Echipamentul este proiectat si executat in conformitate cu toate normele interne si europene relevante

dintre care citam urmatoarele:

- legea 10, a calitatii in constructii, cerintele: rezistenta si stabilitate; siguranta in exploatare;
siguranta la foc; igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului; izolare termica si economie de

energie; protectia impotriva zgomotului
- directiva 97/23/EC (PED)
- normativele 113, 19, 17 si PE502.

Toate operatiunile legate de transport, manipulare, depozitare, instalare, punere in functiune, intretinere si

exploatare trebuie sa fie facute conform prezentului manual.

SONDEX ROMANIA SRL nu este raspunzatoare pentru defectiunile aparute ca urmare a:
—  transportului, manipularii si depozitarii necorespunzatoare efectuate de beneficiar

— utilizarea ‘si exploatarea in conditii neadecvate: tensiune de alimentare necorespunzatoare, -

impamintare inexistenta sau gresita, contact cu substante corozive, instalatii necuratate dupa

interventii, utilizarea de agenti termici cu parametrii care depasesc valorile din fisele tehnice,

racordarea gresita la instalatii si/sau utilitati, etc.
—  intretinerea componentelor neconforma cu prezentul manual »
—  interventii efectuate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate.

2. Caracteristici
Conform fisei tehnice a substatiei, anexata prezentului manual.
3. Descriere si functionare

3.1 Generalitati -
Substatia asigura producerea agentului termic pentrn incalzire intr-un schimbator de caldura cu placi si,

‘in paralel, prepararea apei calde menajere intr-un al deilea schimbator de cladura cu placi. Livrarea apei -
calde menajere se face cu prioritate fata de incalzire, in regim de livrare instantanee. Substatia este dotata v

cu urmatoarele facilitati :
- contorizare energie termica agent primar ;
- contorizare energic termica circuit a.c.m. ;
- regulator debit / presiune diferentiala pe racordul de agent primar ;
- instalatie umplere contorizata.
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Functionarea substatiei este complet automatizata si nu necesita personal permanent de supraveghere,
Temperatura de livrare a agentului termic pentru incalzire este controlata automat corespunzator unei
curbe de reglaj functie de temperatura exterioara. Curba de reglaj este setabila de catre operator.
Temperatura maxima si minima de livrare a apei calde menajere sunt mentinute permanent la valoarile
reglate, stabilite de catre operator. ‘ '

Ansamblul substatiei, care include sistemul termo-hidraulic, sistemele de siguranta, sistemul de masura,
sistemul de automatizare si sitemul electric este montat pe o structura metalica si inchis in carcasa.

3.2 Sistemul termo-hidraulic

Transferul de caldura intre agentul primar si cel securidar (incalzire, respectiv apa calda menajera) sc
realizeaza in schimbatoare de caldura cu placi si garnituri.

a) Circuitul primar

Circulatia agentului primar este asigurata de diferenta de presiune intre turul si returul racordului la
reteaua de agent primar. : :

Acoperirea pierderilor de presiune ale substatiei pe circuitul primar, la debit nominal, de catre
diferenta de presiune tur-retur primar este o conditie de buna functionare a substatiei,

In regim de iarna si tranzitie circulatia agentului primar se face, in paralel, atat prin schimbatorut pentru
incalzire cat si prin cel de apa cala menajera. Debitele de agent primar care strabat schimbatoarele de
caldura sunt reglate automat de robinete cu servomotor pentru realizarea temperaturilor pe agentul
secundar corespunzator. o

In regim de vara circulatia agentului primar se face numai prin schimbatorul de apa calda menajera.

Pe racordul general la reteaua de agent primar sunt instalate armaturi de izolare, un filtru de impuritati si
un ventil de aerisire. :

- Fiecare schimbator de caldura este prevazut cu armaturi de izolare si de golire.

Pentru reglarea debitului sau diferentei de presiune intre tur retur agent primar in interiorul substatiei pe
intrarea circuitului primar este instalata o vana de echilibrare, iar pe retur un regulator de debit / presiune
diferentiala. :

-b) Circuitul secundar de incalzire

Circulatia agentului termic pe circuitul de incalzire este asigurata de o pompa in-line. »

Pe racordul la consumatorul de incalzire sunt instalate armaturi de izolare, un separator de namol si un
ventil de aerisire. Pe circuit este prevazut de asemenea un robinet de golire. '
Umplerea se face manual, din apa potabila, pe o linie care include contorizarea debitului de adaos, un
reductor/regulator de presiune si un filtru.

Oricare ar fi sistemul de umplere / adaos adoptat acesta va asigura presiunea statica necesara pe
circuitul de incalzire, ceea ce constituie o conditie de buna functionare a substatiei.

¢) Circuitul secundar de apa calda menajera

Circulatia apei calde menajere intre racordul Ia reteaua de apa rece potabila si racordul la consumator se
face pe seama presiunii disponibile la racordul de apa rece.

Asigurarea debitului si presiunii necesare la racordul de apa rece este o conditic de buna
functionare a substatiei. ,

Energia termica livrata consumatorului de apa calda menajera este contorizata.

Substatia include armaturi de izolare si filtru pe apa rece.

3.3 Sisteme de siguranta
Siguranta la suprapresiuni accidentale pe circuitul primar se considera a fi realizata la sursa.
Siguranta la depasirea temperaturilor prescrise pe circuitele secundare se realizeaza automat prin

inchiderea ventilelor de reglare de pe circuitul primar.

Siguranta la suprapresiuni accidentale pe circuitele secundare se realizeaza cu supape de descarcare cu
arc reglate la presiunile prescrise pe fiecare circuit.
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Expansiunea circuitului de incalzire se realizeaza, prin racordul prevazut pe conducta de retur inaintea
- pompei de circulatie, {a vasul inchis cu membrana. ' I
Vasul de expansiune intra in furnitura substatiei dar se livreaza separat urmand a £ racordat 1a substatie
insitu. ‘ '

3.4 Sistemele de masura '

Substatia este prevazuta cu termometre indicatoare pe turul si retural cirenitului primar pentru urmarirea
directa, locala a parametrilor de functionare, . v
Temperaturile de lucru pe turul circuitului de incalzire, pe iesirea apei calde menajere din schimbator
precum si temperatura exterioara sunt vizualizate pe display-ul regulatorului electronic.

De asemenea, pe fiecare circuit sunt prevazute manometre indicatoare pentru urmarirea locala a caderilor
de presiune pe fiecare element important (parametru ce indica starea de colmatare a clementului
respectiv). :

Masurarea debitului si energiei termice livrate substatiei de agentul primar se face printr-un contor de
energie termica. _

Masurarea debitului si energici termice livrate de substatie consumatorului de a.c.m. se face printrun .
contor de energic termica.

Masurarea debitului consumat pentra umplere / adaos printr-un debitmetru.

3.5 Sistemul de comanda si automatizare :
Asigurarea functionarii automate a substatiei se face printr-un regulator electronic care gestioneaza

urmatoarele bucle de comanda/control :

- bucla de comanda / control incalzire funtie de temperatura exterioara citita la senzorul de exterior
si de temperatura citita la senzorul de conducta tur incalzire, care actioneaza asupra
servomotorului ventilului de reglare dupa o curba de referinta ajustabila de catre operator

- bucla de comanda / control livrare apa calda din schimbatorul de apa calda menajera functie de o
valoare de referinta (ajustabila) si de temperatura citita la senzorul de conducta, care actioneaza
asupra servomotorului ventilului de reglare

- program anti-friezing circuite secundare.

Pentru descrierea detaliata a acestui echipament se va consulta documentatia tehnica anexata, specifica
regulatorului electronic cu care este echipata substatia.

3.6 Schema de principiu '
Schema de principiu (PID) a substatiei este atasata prezentului manual.

3.7 Sistemul electric
Substatia este echipata cu un tablou electric si de comanda, care realizeaza alimentarea cu energie

clectrica, protectia si semnalizarea functionarii pentru componentele substatiei. " '
Pentru descrierea acestui sistem se va consulta fisa tehnica si schema de conexiuni a tabloului de electric -

si de comanda, particularizata pentru versiunea de echipament livrata efectiv, prezentata in anexa.

4. Transport si manipulare
‘Substatiile sunt livrate pe paleti din lemn. ‘

Manipularea substatiilor se va face cu stivuitor sau transpalet si numai in cazuri speciale, sub
supravegherea furnizorului, cu macarava. Furnizorul nu-si asuma raspunderea pentru deteriorarea

substatiilor in cazul manipularilor cu macaraua facute fara supravegherea sa.

Atentie : tinand seama de instabilitatea coletelor data de dimensiunile lor (inaltime relativ mare, latime
mica a paletilor, centru de greutate relativ sus si deplasat catre capatul in care este montat
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schimbatorul de caldura cu placi) se vor lua masuri speciale de ancorare in timpul transportulu
st manipularilor pentru a evita eventuale accidente si deteriorarea modulelor.

Atentie : Greutatea coletelor nu va depasi sarcina maxima auforizata a stivaitorului,
Manipularea se va face nurai de catre personal autorizat.

S. Depozitare

Substatiile nu necesita conditii speciale de depozitare,

Este recomandata depozitarea in spatii inchise, ferite de intemperii.

In cazul depozitarii in spatii deschise, se recomanda acoperirea echipamentului cu folie de plastic si
protejarea conductelor de legatura ale modulului pentru evitarea patrunderii de corpuri straine. '

6. Instalare

Pozitionarea si racordarea substatici in spatiul de montaj se va face conform documentatiei intocmite de
proiectantul ansamblului instalatiei. ' . '
Substatia este livrata in carcasa dotata cu postament metalic. Functie de optiunea beneficiarului, modulul
poate fi instalat pe un postament suplimentar din beton sau metalic. In orice caz, se vor lua masuri
corespunzatoare peniru a asigura scurgerea apei din zona de instalare a substatiei.

Nu este necesara fixarea in fundatie a substatiei intrucit pompele si motoarele vanelor sunt perfect
echilibrate nereprezentind surse de vibratii.

- La instalare, se vor prevedea puncte fixe pe conductele de racord a substatiei la instalatii (agent

primar, incalzire, apa calda menajera) pentru a nu introduce nici un fel de tensiuni mecanice in

echipament. .

Pentru evitarea patrunderii de corpuri straine in echipament (care pot duce la infundarea schimbatorului

de caldura cu placi, blocarea vanelor de reglaj, griparea pompelor, etc.) trebuiesc luate urmatoarele

masuri ;

—  in timpul operatiilor de manipulare in vederea instalarii se vor respecta conditiile impuse in capitolul
Transport si manipulare. ;

— toate flansele de racordare la instalatie vor fi prevazute cu garnituri oarbe (blinduri} care vor fi
inlocuite cu garniturile plate numai dupa spalarea conductelor.

~  dupa finalizarea instalarii din punct de vedere hidraulic, este obligatorie spalarea tuturor conductelor
instalatiilor aferente, pana la consumatori.

‘Din punct de vedere hidraulic, instalarea substatiei implica numai realizarea conductelor de racordare la

instalatiile aferente (circuit agent primar, eircuit secundar incalzire si apa calda menajera). »
Din punct de vedere electric, este necesara asigurarea alimentarii substatiei de 1a tabloul electric general
din punctul termic si realizarea circuitului de protectie.

Tabloul electric general din punctul termic va fi prevazut cu sigurante de protectie pentru circuitul de
alimentare al modulului.

Conectarea tabloului elecric si de comanda al substatiei se va face conform schemei de cablaj.

De asemenea este necesara montarea senzorului de temperatura exterioara.

Alimentarea electrica se va face respectind normele in vigoare si numai de catre un electrician autorizat.

7. Punere in functiune

~ Toate operatiunile de punere in functiune initiala a substatiei -se vor face numai in prezenta

reprezentantului furnizorului.




SONDEX Romania S.R.L.

mte_b 100/ man méd-rec ! fe‘é.O,

—  Se verifica racordarea corects a substatiei din punct de vedere hidraulic la instalatia din punctul
termic. : '

— Se verifica efectuarea operatiilor de spalare a instalatiilor din punctul termic si indepartarea
garniturilor oarbe de la racordurile substatiei Ia circuitele din punctul termic, daca au fost montate, si
inlocuirea lor cu gamituri plate. v .

— Seincarca instalatia de incalzire la presiunea nominala. . _

—  Se verifica etanseitatea intregii instalatii din punctul termic. Se deschid armaturile de izolare atit din
punctul termic, cit si de pe substatie. Ventilele de reglaj se deschid manual conform manualului de
intretinere si exploatare corespunzator. Nu se admit nici un fel de scurgeri. In caz de nevoie se string
suplimentar conectorii. ' . -

ATENTIE:  Se vor deschide mai intii armaturile pentru agentul secundar si apoi cele pentru agentul
primar., . »
Armaturile se vor deschide lent pentru a evita aparitia socurilor de presiune (lovituri de
berbec). ’

— Se dezaeriseste complet instalatia prin deschiderea tuturor robinetelor de dezaerisire situate in
punctele superioare ale instalatiei pina cind este complet eliminat aerul din instalatie. Se dezaerisesc
pompele conform manualului de intretinere si exploatare al pompelor.

—  Seinchid manual vetilele de reglaj conform manualului de intretinere si exploatare corespunzator.

—  Se verifica conexiunile electrice ale substatiei conform schemei de cablaj. )

- — " Setrec toate comutatoarele pompelor pe pozitia O si se actioneaza comutatorul general al tabloului
de comanda. Se verifica alimentarea tabloului de comanda; semnalizarea de pe tabloul frontal trebuic
sa fie aprinsa, iar regulatorul trebuie sa fie alimentat.

— Se verifica functionarea pompelor. Se conecteaza succesiv pompele si se verifica functionarea lor
fara zgomot si rotatia in sensul sagetilor de pe earcasa. Semnalizarile verzi trebuie sa fie aprinse. In
cazul zgomotului in functionare se aeriseste pompa pina ce zgomotul dispare. In cazul pompelor cu

- motor trifazat, in cazul rotirii in sens invers se inverseaza doua faze la alimentare,

~  Se verifica functionarea ventilelor de reglaj. .

— Se programeaza regulatorul pentru valorile de reglaj dorite (vezi documentatia tehnica a |
regulatorului). |

8. Service

Se vor respecta instructiunile specifice de intretinere pentru fiecare element component in parte:
schimbatoare, pompe, ventile cu servomotor, regulator, etc. '

Dupa orice fel de interventii la circuitele de racord primar si secundar (retele si consumatori), sau la
retelele exterioare acestuia, inainte de repunerea in functiune a substatiei se va spala integral ansamblul
instalatiilor. .

9 Izolare defecie

Cauza
| Defect : , . . .
 Temperatura scazuta a agentului secundar incalzire | 1. Filtru primar colmatat
2. Debit sau temperatura prea mici pe primar
| 3. Curba de reglare a regulatorului incorect
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“programata

Sonda temperatura exterioara defecta
Sonda temperatura conducta defecta
Ventil de reglare blocat :
Servomotorul ventilului de reglare defect
Regulator defect

. Schimbator de caldura colmatat

Temperatura prea mare a agentului secundar
incalzire

e I Al

Curba de reglare a regulatorului incorect
programata

Sonda temperatura exterioara defecta
Sonda terperatura defecta

Ventil de reglare blocat

Servomotorul ventilutui de reglare defect
Regulator defect

Temperatura scazuta pentru apa calda menajera

 Filtru primar colrnatat

Debit sau temperatura prea mici pe primar
Eroare de programare a regulatorului
Sonda temperatura defecta

Ventil de reglare blocat

Servomotorul ventilului de reglare defect
Regulator defect

_Schimbator de caldura colmatat

| T_emperatura prea mare pentru apa calda ménajera ’

Eroare de programare a regu]atorulul

- Sonda temperatura defecta

Ventil de reglare blocat
Servomotorul ventilului de reglare defect
Regulator defect :

| Cadere mare de presiune pe circuitul primar al

schimbatorului de caldura

" Schimbator de caldura colmatat

Ventil de reglare blocat

Cadere mare de presiune pe cucmtul secundar al
schimbatorului de caldura

ﬁPHMPPNﬁ?ﬂQ@%WPEQM%PN

Schimbator de caldura colmatat

Supapa de suprapresiune deverseaza 1. Supapa deschisa manual
| 2. Robinet de izolare inchis in avalul supapei
1 3. Presiune prea mare in instalatie
o , 4. Supapa defecta
Presiune mare in instalatie dar supapa de | 1. Supapa defecta

| suprapresiune nu deve‘rseaza

~pompelor.

" Pentru defecte legate de functionarea pompelor consultati manualyl de intretinere si exploatare al
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mog_’ul reconditionat 2L (racorduri laterala)

1 robinet lzolare g_neral ~ |sfera ]
2 filtru B fipyY 1
3 | robinet izolare incalzire ~ ~ |sfera v 2
|4 | MCV-H |ventil regiare incalzire |Siemens =~ VVG 41.50 1
5 servomotor , , ISiemiens SQX 32.00 1
{1 8 robinet golire _ _ |sfera ' filet = N 1
7 | robinet izolare acm sfera filet , ik DN32 2
& |MCV-W|ventil reglare acm . isiemens == VWG 443216 o ) 1
I servomotor - , Siemens SGS 35.03 1
10 _|robinet golire - B _isfera j filet 1
[ 11 ] {ventil aerisire = automat L v 1
12 | ELC |regulator electronic B Siemens " RVD 140-A 1
7. | 13 ] OT [sondatemperatura exterloara S:emens B v QAC 22 1
«.* | 14 { ELB {tablou electric 1~ " IP55 1
| 15 ] T [termometru - bimetal 0-120°C . 2
16 1 M |manometru ] ' tub Bourdon, 0-10 bar plastlc _‘ o ,conex:une axaata ) 2
cor:torenergieterrmaca primar - - N RS B
1] [contor ¢ energle termica prumar' '[Kamstrup
mrcmtmcafznre ‘ . L : L
1 | HPHE schlmbator mca!znre o , ] : v 13 HC 23 v B , o 1
2 ~ |robinet izojare _Isfera - filet e ~ DN50 3
3 robinet golire |sfera ' _ filet ) ] B D
4 ventil agrisire ~_|automat ' ] E
5 supapa siguranta , larc 7 filet 1
6 Th |sonda temperatura coducta ___Isiemens “QAE 2120.010 1
7 HCP _|pompa circulatie _ {Wilo ___TOP-8 40/7, 1~ 1
'8 1 T [termometru I bimetal 0-120° ¢ 1
K] M  |{manometru _ tub Bourdon, 0-10 bar, plastic ________conexiune axiaia 1
1 | WPHE |schimbator acm v B o v VT04 HC-17 , 1
{2 robinet izolareacm sfera ~ filet L __ DN32 | 2
B filtru acm _ltipY - filet . DN32 K
4 clapeta refinere ~Jarc T _ filet o ~ DN32 1
7N 5 Irobinet golire ] sfera o filet o ' A
- 6 supapa siguranta . , arg _ filet . 1
7 Tw_[sonda temperatura coducta ISiemens "~ QAE 2120.010 , K
8 M imanometru _ | tub Bourdon 0-10 bar p!astlc ~_conexiune axiala KN
contorenergle termicgacm . ¢ T : A
1] _|contor energie termica acm lzenner ' QN-6 me/h
‘conducte, suporti, accesorii E o

‘COMPONENTE CU LIVRARE SEPARATA montaj pe conducteie cte racord I A s,
iexpansiune circuit incalzire v L

1 T EXP |vas expans:une ' [F_LEXCON ZILMET :
geparator namol pe circuitinealzite = Lo T
1 separator namol . Pneumatex - ZIO F - . __DN5O | 1
2 vane izolare » fluture 50 |
:umplere gircuit incalzire
11 robinetizolare ~ ~  |sfera_ __filet . . DN15 2
2 ______jclapeta retinere o ~ jare filet - DN15 1
3 | FM |contor dehit _ |Zenner QON=1.5mc/h . - DN15 | 1
{ 4 | PR_|reductor presiune — reductorfregulator presiune - o ~ DNis 1
5 ~ lfiltra - trp Y ﬁ‘iet ‘ . 1
regulator presiune diferentlala primar . ¢ R R
K |regulaior presiune diferentiala__ TiA. . . STAP e DN5DI100 1
2 robinet echilibrare O [TA ) STAD/STAF - _ ‘DN50/65 1
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WIL0 SE
Nottkirchenstr, 100

D 44263 Dortmund
Telefon 0231/4102-0

TOP-S 40/7 1~ PN6/10

Instalatie: Standard pump

Fax 0231/4102-7363
Client Project
Nr. client Nr. proiect
Persoana de contact PozZ. nr.
in grija Locatia
Data 18.02.2011 _ Pag. 1/t
[mH inalt de i:ctm'are,, Date cerute
Debit o} _ m3/h
Thaltime de pompare 0 m
Fluid
Temperatura fluid 0 °C
Densitate 0,9983 kg/dm?
Viscozitate cinematica 1,005 mm2/s
‘Presiune vaporizare 0 . ) bar
Date generale pompa
: Fabricat WILO
(i3 Putere absortits Pt ' Tip TOP-S 40/7 1~PN 6/10
Tip pompa Pompa cu un motor
Presiune nominala PN1O
Temp. min, fluid -20 °C
Temp. max. fluid 130 ' aC
Date efectiv realizate
Debit m3/h
Inaltime de pempare m
Putere absorbita P1 kW
Turatie 2650

1/min

N R%
|- by b, ‘Ez
by b EN x
——-—.—..———-.—-—a—-..—--—.———\ | Evép am;Aig
. 1hefiCFg v

WSK PE . N
1~230V, 50 Hz

Materiale/Etansare ax

Carcasa Fonta GJL 250
Arbore X46 Cri13
Rotor GF-PP armata
Lagar Carbune impregnat cu metal
Dimensiuni mm
a1 19377 77 271102 7 |diyig 7
a2 |46 In 14 1kL1l 100
a3 {72 ! ;d |84 (ki2 110
bt ;78 i | 1150 [Pg{2x13,5
bz | 62 ik jdLf 14 !
Aspiratie Dn 40 /PN 8710
Refulare Dn 40 /PN /1D
| Greutate 11,5 kg
Date motor
Clasa de eficienta energetid
Putere nominala P2 0,18 kW
Putere absorhita P1 0,4 kw
Turat,ie nominala 2650 1 /min

Tensiune nominala 1~230V, 50 Hz
Intensitate el. max.curent ab®.3 A
Grad de protectie P 44
Toleranta permisa tensiune +/-10%

2080042

Nr, ait. in versiunea standard

Sub rezerv unor medificari tennice

Versiune soft

3.1.10 ~

14,01, 3011 (Build 31

Grup utihizatort Statut dote 20100001
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